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Dimensiones:
7.35m x 6.90m x 2.20m

Infinito

EL-118 4C ' Capacidad:
30 personas 24/03/2022

Descripcion de producto

Escultura ludica inspirada en el Infinito,
por su disefio moderno y versatil es ideal
para espacios en donde el ambiente
arquitectodnico es de suma relevancia.

La estructura estd compuesta por cuatro
piezas curvas largas, las cuales recrean la
cinta moebius, fabricada con tubo rolado
de 4 pulgadas Ced. 30 (Norma ASTM-
A36). Incluye 6 aros y estd cubierta por
una cuerda anti vandalica de 16 mm de

didmetro la cual se compone de 5 cables Suiecid Unid
de acero forrados en nylon. ujecion y union

2.20m

Aplicaciéon de soldadura MIG (GMAW)
para la unién de componentes en acero.
Sistema de sujecion de la cuerda a través
de conectores de aluminio. Disefo de
tejido de cuerda apta para nifios.

Recubrimiento
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6.90m A Ias. gstructuras se. les apIicgt un
recubrimiento de pintura poliéster
electrostatica en polvo, horneada entre
190°C y 200°C (Powders Coating),
logrando una correcta adherencia del
recubrimiento, un acabado de gran
dureza y una apariencia brillante.
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Dimensiones:

Infinito 7.35m x 6.90m x 2.20m
EL-118 4C Capacidad:
30 personas 24/03/2022
T

VARIANTES DE ANCLAIJE

El concreto a usar debera ser de 200
kg/cm? de resistencia.

El espesor minimo de la plancha de
concreto debera ser de 15 cm.

Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

Realizar hoyos de 30 cm de diametro.
Excavar a 50 cm de profundidad para
enterrar postes y accesorios.

Rellenar hoyos con un concreto de 200
kg/cm? de resistencia.
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