1/3 No. Rev. 0

RED DE PICHEO

G
/”’Pt/io ambien®:

$
060'

DEP-00-05-00

g
é}
g
e
’&%

< 0-04': 4 T -y
:zﬂv 48884y 4 ‘ony 44 ) L
* -
-4 STTIS st b Lot T I s
Hml.&x” ST T
e rts s toees i e nm
m"z9~‘ oo-::.-" foes 1“1 enw T 44
ostsl oY et lameg ] TERRLLans, z“
:00 .4 ,.‘:«"'0 6'...'.‘::."0& 4+ 1’,.1
'o - ‘.‘I., ’-.o o.o...,,_’;‘ ‘0 *he
TSt et e ng e 1 4
S e e e T
>4 m:::tn‘ﬂ's»on:: *eehe i;“ foe
R T
I R s
"‘“" ‘
* F oot d
pond o o4 ﬁ!--.‘.’.“"i
-
:: 0:..—:‘11‘_.::“ . ‘_r:
b t4ees il ‘e
s
teas,, ”a;’t;
L iee ., b
- >
oo gl Tind '*1‘
°‘t::,_, e
QQ.’ !“
.y .

e
>
3
| 4
-
-
>
I -, b

-

IITI23IT,
1431
st ry
138%;

f
‘4' :J
TFEAT

ies
i

B Rl L

XIA_AAQ
-—_-b o

- %
‘oo .
-
-
- g
-
e 2
“e B ot =
teiisel ~;‘;.-‘ ‘:::; ::1::1:“ <: t
. - ko ket
S e M 11

¢ 800702 36 36 Siguenos en: _ =
Consorcio Metalplastico S.A. de C.V. Periférico Ecolégico : WWW. pl'Od uctosj U mbo.com gr"
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla 60 /p rodu ctosju mbo




2/3 Dimensiones: 3.05m x 1.15m x 3.05m
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Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripcion de producto

Las canchas deportivas como las de futbol rapido,
voéley de playa o diamantes de baseball o los
driving ranges de golf necesitan de redes que
ayuden a contener las respectivas pelotas, asi
BAXTOP® ofrece mallas perimetrales con mallas de
varios tamafios, aptas a absorber el golpe y
mantener las pelotas en campo si perjudicar
espectadores, peatones o automdviles. La misma
red se usa en brincolines para que los nifios no
caigas

o

Material: Acero* Sujecion y Unidn

Utilizacidon de soldadura MIG (GMAW), para
la unién de los elementos de un componente
en acero. Sujecidn accesorios mediante
tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon,
tuercas de presion y aplicacién de "LocTite”,
lo cual dificulta la extraccidn y el vandalismo..

3.05m

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante
un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales
se encuentran libres de elementos
que impidan una adherencia correcta de la
pintura.

A los productos se les aplica wun

1.15m . : .
recubrimiento de pintura poliéster
@ electrostatica en polvo horneado entre 190°C

y 200°C (Powder Coating), que aseguran una
correcta adherencia del recubrimiento asi
como la dureza del mismo, generando una
apariencia brillante.
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Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

VARIANTES DE ANCLAIJE

* El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 * Realizar hoyos de 30cm de Didmetro.
de resistencia. * Excavar a 30cm de profundidad para
* El espesor minimo de la plancha de enterrar postes y accesorios.
concreto debe ser de 15cm. * Rellenar hoyos con un concreto de
» Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”. 200Kg/cm2 de resistencia.
Tubo /'/ L
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NOTA: El anclaje del producto sera realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente



