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2/3 I?imensiones: 6.20m x 1.15m x 2.15m
11 BANCAS DE JUGADORES CON Area Minima: 7.20m x 2.15m

¢ Capacidad: 11 personas.
TECHUMBRE 28/02/2023

DEP-MO-02-00 Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripcion de producto

Asiento para Jugadores disefiada para colocarlo en un A
espacio deportivo del area libre, Cuenta con un techo
que es ideal para cubrir del sol o lluvia, tiene capacidad
de 11 personas.

Estructura Principal fabricada con: Perfil Cal.18 Norma
ASTM-A-36 y Tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-
513 techo fabricado con Policarbonato traslucido, con
protecciéon UV. Asientos fabricados de Fibra de Vidrio, ]_-”T'-I
resistente para uso exterior . v

2.15m

Sujecion y Unidn

Utilizacidon de soldadura MIG (GMAW), para
la unién de los elementos de un componente
en acero. Sujecidn accesorios mediante
tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon,
tuercas de presion y aplicacién de "LocTite”,
lo cual dificulta la extraccidn y el vandalismo..

Recubrimiento

1.15m

Tratamiento de superficie de acero mediante
un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales
se encuentran libres de elementos
qgue impidan una adherencia correcta de la
pintura.

A los productos se les aplica wun
recubrimiento de pintura poliéster
electrostatica en polvo horneado entre 190°C
y 200°C (Powder Coating), que aseguran una
correcta adherencia del recubrimiento asi
como la dureza del mismo, generando una
6.20m apariencia brillante.
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Dimensiones: 6.20m x 1.15m x 2.15m
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Area Minima: 7.20m x 2.15m

11 BANCAS DE JUGADORES CON e
C i : 11 .
TECHUMBRE apacida personas 28/02/2023
DEP-MO-02-00 Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

VARIANTES DE ANCLAIJE

* Realizar hoyos de 30cm de Didmetro.

* Excavar a 20cm de profundidad para
enterrar postes y accesorios.

* Rellenar hoyos con un concreto de
200Kg/cm?2 de resistencia.

* El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2
de resistencia.

* El espesor minimo de la plancha de
concreto debe ser de 15cm.

» Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.
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NOTA: El anclaje del producto sera realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente



