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Hoja: 2/3 Dimensiones: 4.65m x 1.45m x 2.40m

TREPADERO DINOSAURIO Area minima: 8.25m x 5.05m

TRE-TM-02-00 " Capacidad:- 8 nifios
Rango de Edad: 6-12 afios. 12/06/2023

Descripcion de producto

Disefio tematico, donde el nifo adquirird
destreza motriz, creando diferentes
habilidades, podrd interactuar escalando
disfrutando muchas horas de diversién e
imaginacion. El dinosaurio esta
conformado por una estructura tubular
de redondo NGR 2” de diametro Ced. 30

Norma ASTM-A-513, y_ NGR Cal. 16 SUjECién vy Unién

Norma ASTM-A-513, mientras que la —

cabeza se encuentra fabricada en Aplicacion de soldadura MIG (GMAW)
material plastico HDPI mediante cortes y para la union de componentes en acero.
grabado. Sujecién de accesorios mediante tornillos

tipo "Torks", tuercas inserto nylon,
tuercas de presion y aplicacién de
"LocTite”, sistema por el cual se dificulta
la extraccidon y el vandalismo. Sistema de
sujecion de la cuerda a través de
conectores de aluminio. Disefio de tejido
de cuerda apta para ninos.
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Recubrimiento
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Tratamiento de superficie de acero que
consta de tres etapas: Fosfo-desengrase,
enjuague y sello. Mediante este proceso
nuestros materiales se encuentran libres
/ de particulas, se mejora su capacidad de
adherencia de pintura e incrementa su

§
1.45m %| ; (I]{ resistencia a la corrosion.

A las estructuras se les aplica un
recubrimiento de pintura poliéster
electrostatica en polvo, horneada entre
190°C y 200°C (Powders Coating),
logrando una correcta adherencia del
4.65m recubrimiento, un acabado de gran
dureza y una apariencia brillante.
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Hoja: 3/3
TREPADERO DINOSAURIO
TRE-TM-02-00

Dimensiones: 4.65m x 1.45m x 2.40m
Area minima: 8.25m x 5.05m

Capacidad:- 8 ninos

Rango de Edad: 6-12 afios. 12/06/2023
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VARIANTES DE ANCLAIJE

* El concreto a usar deberd ser de 200
kg/cm? de resistencia.

* El espesor minimo de la plancha de
concreto debera ser de 15 cm.

* Usar taquetes expansivos de 3/8” x 3 %”
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Concreto—

Realizar hoyos de 30 cm de diametro.
Excavar a 30 cm de profundidad para
enterrar postes y accesorios.

Rellenar hoyos con un concreto de 200
kg/cm? de resistencia.
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